‘DTEST CD-SPIELER

Groises
KLANG-KALIBER

Hat der Mut, Mann! Burmesters neuer CD-Spieler 061 fordert doch

glatt seinen grolRen Bruder, den Spitzen-Player 001 der Berliner,
zum Duell. Kann das gutgehen? STEREO spielte den Sekundanten

Halt'den 061 nur knapp auf Distanz: Burmesters
.T1op Line"-Spieler 001 fiir neuerdings 10500 Euro

]
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von Matthias Bide

n Vorschusslorbeeren fiir seinen
Aneuen CD-Spieler sparte Burmes-

ters Marketingleiter Udo Besser
nicht: ,Wir haben ihn mit unserem groffen
001 verglichen, und der Abstand war ver-
dammt gering.“ Ehrlich gesagt, habe ich
dies nicht geglaubt, denn der rund 3600 Eu-
ro teurere ,, Top Line“-Player der Berliner
gehort tatsichlich zur absoluten Créme
und besitzt ein riemengetriebenes Lauf-
werk. Wer einmal im direkten Vergleich er-
lebt hat, was allein solch ein Antrieb klang-
lich ausmacht, der reagiert skeptisch auf
Aussagen, dass ein weniger aufwindiges
Konzept dhnlich gut funktionieren soll.

Zwar hat auch der 061 die CD 2 Pro-Lauf-
werkseinheit von Philips, doch als origina-
len Direktantrieb. Nur die Servoplatine
passt Burmester seinen Erfordernissen an.
Okay, das Laufwerk ist auf eine solide, steife
Alu-Platte montiert, die ihm die notwendi-
ge Stabilitit fiir hochste Prizision verleiht.
Zudem ist die gesamte Konstruktion fe-
dernd gelagert. Aber Riemen bleibt nun
mal Riemen, oder?
Doch beim sanft swingen-

den, ruhig und doch mit vielen TEST-KETTE

(SAJCD-SPIELER: Accu-
phase DP-67, Burmester Die
001, Esoteric X-03ES :

kleinen Windungen aus den
Boxen flieflenden,,When I Feel

Pegel laufen und ausgephast mit Stromka-
beln gleichen Typs nebeneinander in der
Netzleiste stecken. Wer hier pfuscht, weif}
nicht mehr, ob er wirklich noch die Unter-
schiede zwischen den Spielern oder einfach
die des Umfeldes wahrnimmt. :

Wie schon der 001 ist der fein verarbeitete
061 ein Top-Lader, dessen CD-Fach von ei-
ner dicken, butterweich auf Teflonschienen
gleitenden Alu-Platte verschlossen wird.
Ein solider Metallpuck fixiert die Disc auf
der Spindel. Die Grundfunktionen des
Laufwerks lassen sich iiber kleine Taster auf
der verchromten Frontplatte bedienen. Al-
les Weitere geht iiber eine klotzige Metall-
Fernbedienung. Das griin, illuminierte,
mehrstufig dimm- sowie auch ginzlich ab-
schaltbare Display im edel verspiegelten
Anzeigefeld gibt tiber alles Auskunft.

Dabei ist eine mittig platzierte Leucht-
diode von besonderem Interesse. Sie zeigt
an, dass die CD-Abtastrate von 44,1 Kilo-
hertz pro Sekunde auf 192 kHz hochge-
rechnet wird. Bleibt sie dunkel, setzt der
Player die Daten grundsitzlich auf 96 kHz
hoch. Dies geschieht auch ohne weiteres
Zutun im nun vom 061 ab-
gelésten ,,Classic Line®-Spie-
ler 006 und ebenso im001.
Berliner empfehlen

The See Beneath My Soul* der

skandinavischen Band Tiny Is- CAP-2100

VOLLVERSTARKER: Classé

tbrigens in der ausfithrlichen
Bedienungsanleitung zu ih-

land (Opus 3) verstand es der
061 bravourds, die beinahe
hypnotische Atmosphire die-

VOR-/ENDSTUFE: Mark Lev.
No.326 S/Soulution 720

rem neuen Spieler aus klang-
lichen Griinden die Einstel-
lung 96 kHz". Wir sind da

ses weit in die Tiefe gestaffelten
Titels zu reproduzieren. Das

konnte der 001, den wir zu Chimera

LAUTSPRECHER: Dynaudio
Contour $5.4, Wilson Audio
Sophie, Wilson Benesch

nicht so sicher. Anders als iib-
lich, steigern sich in der 192-
kHz-Position weniger die

Vergleichszwecken herange-
holt hatten, kaum besser. Er
wirkte nur um Nuancen relax-

KABEL: HMS Gran Finale
Jubilee {sym./unsym.), Kim-
ber Select KS-1030

Auflosung und Raumdarstel-
lung, sondern vor allem die
Farbigkeit und Sonoritit. So

ter und minimal rdumlicher,
sein Klangbild verstromte noch etwas mehr
des so schwierig fassbaren High End-Flui-
dums—daswar’s aber auch schon.

Auch in der uralten Live-Aufnahme ,,All
My Sorrows des Kingston Trios hielt Bur-
mesters Neuer die Stimmung des zart ge-
strickten Vortrags in der Schwebe, blieb
dessen charakteristische Vagheit erhalten.
Behielt man nur diese musikalischen As-
pekte im Auge, Verzeihung: natiirlich im
Ohr, gelang es dem 001 zwar erneut, sich
ein wenig vom hauseigenen Konkurrenten
abzusetzen, doch die Unterschiede beweg-
ten sich innerhalb einer Gréfienordnung,
die den direkten Vergleich voraussetzt, in
dem beide Player — wie im STEREO-Hér-
raum selbstverstindlich geschehen — im
selben Rack stehen, auf exakt identischem
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dicht wie eingangs beschrie-
ben, riickt der 061 an den 001 nur im 192
kHz-Modus heran. Im ,kleinen Upsam-
pling” auf 96 kHz spielt er ein wenig blasser.
Das sind keine Welten, aber immerhin, Pro-
bieren Sie’s aus. Sie werden thre Wunsch-
einstellung schnell finden.

Damit man auf kiinftige Entwicklungen
schneller reagieren und den 061 besonders
zukunftssicher halten kann, ist die gesamte
Upsampling/Wandler-Sektion auf einer
Platine montiert, die sich gegebenenfalls
gegen ein neues Modul austauschen lasst.
Keine Medifikationen wird es wohl bei der
vollsymmetrischen Ausgangsstufe geben,
die aus dem Wandler heraus ebenso be-
dient wird. Wer symmetrisch verkabelt,
nutzt also die Vorteile maximaler Storar-
mut und kreuzt Fehler einfach aus. Viel

gibt’s offensichtlich nicht zu begradigen.
Wir haben den 061 in beiden Anschlussar-
ten jeweils mit HMS Gran Finale angehort,
und die Differenzen waren extrem gering.
Wer also per Cinch anschliefen mochte
oder muss, hat keinerlei klangliche Ein-
bufien zu beftrchten.

Grofe Gewinne kann indes erzielen, wer
die digitalen Eingidnge des Players nutzt.
Digitale Zulieferer wie DVB-Tuner, DAT-
oder MiniDisc-Recorder und so weiter las-
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mehr an Druck, Licht und Leben in seinen

Discs steckt.

Das Klangbild blitzt und funkelt, es pul-
siert vor ungeziigelter Attacke und erinnert
mich sofort an den Aufiritt des vor einigen
Monaten vorgestellten Vorverstirkers 035
(Test in STEREQ 9/05). Dessen Wiedergabe
spriiht ebenfalls vor Details, die Musik liuft
quicklebendig wie am Schniirchen, und der
daraus resultierende Spafifaktor geht gegen
unendlich.

gangswiderstand von bb Ohm sorgt selbst
im Falle langer Kabel fiir die verlustarme
Ubertragung der Musiksignale. Von
Storungen in der Informationsspur bezie-
hungsweise auf der CD-Oberflache l4sst
sich der Player kaum beeindrucken. Seine
Leistungsaufnahme betragt 2,5 Watt in
Standby und 19 Watt im Leerlauf.

AUSSTATTUNG

Umschaltbarer Upsampler, dimmféhiges
Display, Fernbedienung, Repeat-Funktio-
nen, Zeitanzeigen, digitale Ein- und Aus-
gange, Analog-Outputs in Cinch- und sym-
metrischer XLR-Ausfithrung.

STEREQ)-TEST
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